高政字〔2015〕28号

高阳县人民政府

关于印发《高阳县蓄滞洪区运用预案》的

通      知

各乡（镇）政府，县政府有关部门：

《高阳县蓄滞洪区运用预案》已经县政府同意，现印发给你们，请按照文件要求，认真抓好贯彻落实。

2015年5月29日

高阳县蓄滞洪区运用预案
1   总   则

1.1编制依据

1.1.1《中华人民共和国防洪法》、《蓄滞洪区运用补偿暂行办法》、《河北省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》等国家和省有关法律、法规。
1.1.2《大清河流域防洪规划报告》、蓄滞洪区安全建设规划等。
1.1.3中华人民共和国水利部发布的《蓄滞洪区运用预案编制导则》、《河北省主要行洪河道调度方案》、《河北省白洋淀运用预案》。
1.2编制目标

1.2.1保证蓄滞洪区运用前人员安全及时转移。
1.2.2保证蓄滞洪工程的正常运用。
1.2.3准确掌握蓄滞洪区基础资料。
1.3编制原则

1.3.1体现以人为本，保障人民群众生命安全。
1.3.2确保蓄滞洪区运用的统一指挥调度。
1.3.3明确蓄滞洪区的基本功能和作用。
1.3.4注重实用性和可操作性。
1.4编制和审批

1.4.1蓄滞洪区运用预案由高阳县防汛抗旱指挥部办公室编制，由高阳县人民政府审批，报保定市防汛抗旱指挥部备案，并根据需要及时进行修订。

2   蓄滞洪区概况

2.1自然地理

高阳县地处河北省中南部平原，保定市东南部，北依白洋淀和安新县，西与清苑为邻，东与任邱、河间市相连，南与蠡县、肃宁接壤。在东经115°38'至115°58'，北纬38°31'至38°47'之间，东西横距30公里，南北纵距28.5公里。全县总面积492.1平方公里(90年土地详查数)。高阳县白洋淀蓄滞洪区划定范围为：高任公路以北的区域。由淀南新堤、四门堤分隔成三部分，即淀南新堤和千里堤之间的淀南堤分洪区；淀南新堤和四门堤之间的马棚淀蓄滞洪区；四门堤以西的四门堤分洪区。

高阳县地处太行山麓海河流域冲洪积扇间交接洼地，地势自西南向东北缓倾，海拔在6.0—12.5米(黄海)之间，自然坡降1/4000—1/5000之间。
高阳县地处海河流域，大清河水系。境内有潴龙河、小白河、孝义河和陈村分洪道，其中潴龙河是大清河系的主要行洪河道，纵贯高阳南北，境内流程19.24公里。孝义河和小白河为排沥河道。

2.2社会经济

2.2.1蓄滞洪区内的城镇、村庄、人口数量及分布情况：高阳县白洋淀蓄滞洪区涉及6个乡镇，50个行政村，人口7.5124万人。

2.2.2高阳县白洋淀蓄滞洪区耕地面积136632亩，主要农作物为小麦、玉米。农业生产总值1.5亿元，工业生产总值4.5亿元，国内生产总值8亿元，人均收入7632元。

2.2.3重要设施：境内有重要公路三条（高任公路、城冯公路、高安公路），重要桥梁三座，分别坐落在这三条公路上，区内乡镇企业数目繁多。

2.3蓄滞洪特征指标

2.3.1高阳县蓄滞洪区在大清河流域防洪体系中起着重要作用，通过蓄滞上游洪沥水，减轻洪水对下游地区的威胁，保护天津市、津浦铁路、京九铁路、华北油田的防洪安全。

2.3.2 白洋淀蓄滞洪区现状防洪标准为10年一遇，蓄滞洪水位9.1米。设计蓄滞洪面积390.71平方公里，相应蓄量10.72亿立方米。其中高阳境内91平方公里，相应需水量0.8亿立方米。
2.4洪水风险

2.4.1高阳境内运用几率20年一遇淹没水深3米以上面积0.8万亩，淹没损失0.4亿元；2.0米至３米的面积３.2万亩，淹没损失1.5亿元；1.5米至2.0米的面积4.5万亩，淹没损失2.0亿元；1.5米以下的面积6.5万亩，淹没损失2.4亿元。

2.4.2危险程度分区:白洋淀蓄滞洪区(马棚淀)→淀南堤分洪区→四门堤分洪区。

2.5防洪工程

2.5.1防洪工程情况：蓄滞洪区内有堤防两条：淀南新堤和四门堤。淀南新堤长11.25公里，为三级堤防，堤顶高程10.10－12.50米，规划防洪标准为十五年一遇。四门堤长9.9公里，为三级堤防，堤顶高程12－12.5米，规划防洪标准为二十年一遇。扬水站四座：蒲口扬水站、南马扬水站、龙化扬水站、蒲口东站。其中蒲口扬水站位于孝义河左岸，四门堤上，南蒲口村东，设计流量17.6立方米/秒；南马扬水站位于孝义河左岸，四门堤上，南马村东北，设计流量2.8立方米/秒；龙化扬水站和蒲口东站现已报废。

2.5.2进、退洪方式

孝义河和潴龙河来水，洪水进入马棚淀，自然启用马棚淀区蓄水。当白洋淀水位上涨时，十方院水位达到9.1米时按上级蓄滞洪区调度方案依次启用淀南堤分洪区和四门堤分洪区。
退水方式：利用地势高差，通过河道和排渠自然排水，然后利用扬水机站排水。

2.5.3防洪工程存在的问题

1、防洪建筑物老化失修严重。我县的排灌站都是上世纪六、七十年代修建的，扬水站机电设备老化，排水能力不足。

2、河道堤防防洪能力下降。除千里堤外，其余河道堤防不能达到规划防洪标准。河道淤积严重，堤防人为破坏严重，已影响行洪，不能适应抗大洪的需要，急需加固堤防和河道清淤。
2.6安全设施状况

2.6.1  至2002年完成避水房18处（拥城7处、石氏2处、西龙化5处、南教台4处），建筑面积2520平方米，安排避险人口840人。

2.6.2  2002年完成撤退路3条，长10.5公里，安排人口7561人。2006年完成撤退路2条，长10.6公里，安排人口13000人。2007年完成撤退路1条，长8公里，安排人口3000人。2009年完成撤退路2条，长5.8公里，安排人口3500人。撤退路均为混凝土路面。

2.6.3通信预警系统情况

预警通信设施建立了以无线电台、移动为中心的无线通讯网络，设立联通、无线电台、广播电视报警系统，建立防汛卫星通讯系统。高阳县防汛指挥部在汛期实行24小时值班，预警通知方式采用电报、传真、电话，必要时通过电台、电视台反复播放重大汛期信息。

2.6.4安全设施存在问题

（1）安全避洪设施不足，就地避洪困难。虽然已建了部分避水房，但随着人口的自然增长，部分人员仍无安全避洪设施。

（2）撤退道路标准低、路况差，且损毁严重。由于滞洪区范围较广，村庄较分散，现有撤退道路不能满足安全撤退的需要。

（3）通讯报警设施还不配套、不完善。主要是通讯设备老化或不足，基地台待建设，对讲机部分不能使用。
2.7历史运用和补偿

2.7.1历史运用

自1919年有水位站以来，水位在10.0米（大沽）以上的年份15次，10.5米以上的年份8次。1949年至1963年期间，四门堤决口分洪9次，淀南堤分洪多次，1963年区内全部滞洪。即便是1988年、1996年洪水，县内高任公路以北，淀南新堤和四门堤之间的马棚淀内的村庄、耕地也被淹。造成农业减产、绝收、群众生产生活受到严重影响。

2.7.2补偿实施

蓄滞洪区内居民财产已完成登记，如果启用蓄滞洪区，将根据居民损失状况进行资金补偿。

3   组织与保障

3.1指挥机构

3.1.1蓄滞洪区领导小组：
组  长：王素芬
副组长：吴海欣
成  员：黄  旺、董  宾、陈朝辉、牛  辉

领导小组负责指挥蓄滞洪区的运用、救生、转移、卫生防疫、灾后安置等工作。
3.1.2部门分工：

1、警报信息发布组：气象局负责监测天气形势，及时提供天气预报，力求准确分析提供较大降雨过程预报。水利局负责防洪排涝工程的行业管理，提供雨情、水情、调度运用计划、洪水预报。县电视台负责组织防汛宣传及防汛抗旱指挥部重大决定、指令在电视、电台的及时播出。邮政通讯部门（邮政局、移动公司、联通公司、电信公司）负责保证汛情和调度命令传递的准确、迅速、及时。
2、转移安置组：公安局负责制订维护防汛抢险秩序和灾区社会治安，抢险救灾车辆的组织、调度和通行保障等工作。交通局负责所辖公路、水路的安全畅通，及时组织提供车辆、船只，优先运送防汛抢险、撤离、防疫人员和物资设备。并预备抢险船只，确保省、市抢险调动需要。
3、应急抢险组：由水利局负责所辖防洪工程的运行安全，组织防洪抢险工作及水毁防洪工程的修复。人武部、业堤乡镇负责蓄滞洪区围堤和隔堤的防守、抢险和人员救生任务。

4、物资供应组：由县发改局负责安排防洪工程和修复水毁工程等基建项目计划，资金和物资及防汛物资的供应。由财政局筹措县政府安排的防汛工程岁修，保证抢险加固经费按时到位，会同县防汛抗旱办公室监督使用情况。民政局负责洪涝旱灾物资调配。交通局负责防汛物资的运输任务。

5、后勤保障组：县工信局负责蓄滞洪区内乡镇企业的防洪、防淹安全及电力、通讯等有关部门的协调工作；粮食局负责蓄滞洪区内粮库的防洪、防淹安全及电力、通讯等有关部门的协调工作。财政局、县社、石油公司负责转移群众生活必需品的筹集和发放。县供电公司保证防汛抢险、排涝和救灾的电力供应。县公安局、人武部、县法院、检察院、司法局负责安全保卫和灾区社会治安工作。卫生局负责制定《汛期全县疫情防预方案》，组织灾区卫生防疫和医疗救护等工作。
3.2抢险救生与物资保障

县级快速抢险队1个，共40人；九个乡级快速抢险队共270人；常备队9个，9000人；后备队9个，18000人。各乡抢险队主要负责本乡的抢险工作由县防汛指挥部统一指挥，哪里有险情就到哪里。

3.2.1抢险救生

快速抢险队：全县成立1个县级快速抢险队，共40人；九个乡镇各成立一支乡级快速抢险队，共270人；常备队9个，9000人；后备队9个，18000人。各乡抢险队主要负责本乡的抢险工作由县防汛指挥部统一指挥，哪里有险情就到哪里。抢险队平时要有计划的培训防汛抢险技术，汛期要进行拉练演习，战时召之即来，来之能战，战之能胜。蓄滞洪区内一旦有险情发生，快速抢险队在第一时间到达现场，根据技术参谋意见实施工程抢险。
3.2.2物资保障

（1）防汛抗旱指挥部储备的防汛物料由水利局管理，汛期由防汛抗旱指挥部物资供应组负责出入库，根据汛情由县防汛抗旱指挥部安排使用，县防指在15个物资仓库储备有防汛物资：编织袋13.2万条，土工布76块，块石1900m3，救生衣和救生圈700件，木材55m3，铅6.5吨，钢管50根，冲锋舟1艘，防汛灯60盏，锨、镐250把，伐木油锯2台，帐篷15顶。由县防指统一调度，交通运输由交通运输局制订具体方案。
（2）各乡镇要按防汛任务表将防汛物料备足到位，根据汛情由包片领导或乡镇长负责安排使用。

3.3生活保障

3.3.1生活保障单位为县粮食局、民政局和县社。责任人为单位主要领导。

3.3.2滞洪后临时搭棚灾民凡不能自己用炊的，每天每人安排干粮0.8千克，相应配备卫生饮用水。由商务局、民政局落实调运；滞洪区灾民按每人每月安排24千克粮食以及必要的食油、蔬菜、肉食。由粮食总公司、民政局调运落实；保证灾民就医用药和饮用水卫生，调配一定数量的药品、漂白粉、明矾，随同粮食发放到点。由卫生局、民政局落实。

3.3.3有关乡镇人民政府应做好就地安置人员生活必需品，如矿泉水、毛巾、肥皂、火柴、食盐、明矾、漂白粉、马灯、手电筒等供应工作。

3.4治安与交通保障

3.4.1治安保障

县公安、治安联防人员到达各自岗位，维持社会治安和安全保卫。实行公安和基干民兵治安联防。以村为单位，每村30～50人，同时配备巡逻值勤武装保卫人员；县公安局、武装部做好重点工程设施防守、救援及保卫工作。维持好分洪口门及炸堤段安全秩序，确保工程措施的实施；灾民转移后，各乡镇、村和单位治安工作由武装部、公安局、民兵和治安人员负责。组织基干民兵留守，做好治安保卫工作。

3.4.2交通保障

滞洪区内撤退干线以及重要的涵闸、桥梁的交通警力要布置到位并开展工作，维护交通秩序，实行交通管制，确保道路畅通。

3.5医疗保障

3.5.1滞洪准备命令发布后，县防指组织医疗队并带领医疗卫生人员赶赴现场，做好防疫治病工作。

3.5.2在搭棚地点按每800人设立一个医疗点，每点配备医护人员3人，配备相应医疗设备及药品。针对滞洪后常见的流行病，组织医务防疫人员到滞洪区采取防预措施。由卫生局负责安排。

3.6宣传保障

县防指制定白洋淀运用宣传计划，充分利用广播、电视、网络和乡镇政府及村支站两套系统，向滞洪区群众广泛宣传上游的雨情、水情、区内可能达到的水位、险情与相应的防汛措施；分洪时间和地点，就地避洪、撤退转移和需要注意的问题；各村、各户的转移对口安置计划，交通工具、交通路线、撤退安置地点，生活保障、卫生防疫、医疗救助、治安保障、团结互助、重建家园的生产自救等有关事项。

4   预警与警报

4.1通讯报警

4.1.1警报发布：
高阳县蓄滞洪区警报发布人为县防指部指挥长闫向阳。

蓄滞洪区领导小组组长：王素芬，副组长：吴海欣，由王素芬和吴海欣通知相关乡、镇防汛分部指挥长。

4.1.2报警方式:电话

4.1.3报警信号分级：

当拥城站水位达到8.1米时，我县防汛进入紧急状态，要求有关乡镇及县直各单位，做好安全转移和抢险救生的准备工作，同时搞好宣传动员，使之家喻户晓，打好围村埝。

当拥城站水位达到8.6米时，县防汛指挥部发布第一号命令，白洋淀滞洪区内龙化乡的拥城、石氏、良村、梅果庄、大教台、南教台、西龙化；小王果庄乡的李果庄、魏庄、闫房子、何庄、西留果庄、高阳镇的隆合庄和强制戒毒所，开始转移老弱病残和贵重物品，县直有关单位开始做救生准备工作。

当拥城站水位达到9.1米，水势继续上涨，滞洪区内所有村庄被水围困，部分村庄进水时，县防汛指挥部发布第二号命令，县直各单位及有关乡镇政府全面进入抢险救生工作，同时转移安置第二批人员，并与当地驻军联系救援。

淀南堤分洪区（淀南堤以东至千里堤之间）涉及龙化乡的三坊子、张庄、孟仲峰、齐王庄、西良淀、南龙化、北龙化、南佛堂、北佛堂；庞口镇的旧城、石庄；小王果庄乡的东留果庄、辛立庄。各村及有关单位应做好自救准备工作，提前打好围村埝，做好准备工作，预防上级下达的指令性分洪。

四门堤分洪区（高保公路以北四门堤以西）涉及蒲口乡的南蔡口、北蔡口、南蒲口、北蒲口、前柳滩、后柳滩、西柳滩、恒道、西陶口、北陶口、陶口店、赵口、赵庄、吴庄、刑果庄、南马；晋庄镇的杨庄、尚家柳、东河、西河、解庄；高阳镇的西庄、赵通；强制戒毒所总部和一、二、五中队。各村及有关单位应做好自救准备工作，提前打好围村埝，做好准备工作，预防上级下达的指令性分洪。

4.1.4联络方式:电话、手机、对讲机、广播。
4.2生活保障

由各接收乡镇、村的乡镇长、村主任负责临时住房、粮食、饮用水、衣被、药品、燃料及生活必需品的筹集。根据安置人口的数量人均每日0.5公斤粮食，2升饮用水发放并进行登记造册，灾后补偿。后续物资由后勤保障部门负责提供。

5   转移与安置

5.1安全避洪任务

高阳县所辖滞洪区有5个乡镇，50个村，7121人需要转移，其它人就地避险。

5.2就地安置

由乡（镇）、村负责，以行政村为单位，根据本村地理位置及实际情况，制定详细具体的防洪避险。各乡镇政府机关也要制定防洪避险或转移方案，县城单位和居民按城区防洪预案执行。

5.3转移安置

5.3.1转移安置负责人：县级负责人：王素芬。龙化乡负责人：陈朝辉。小王果庄乡负责人：董宾。高阳镇负责人：黄旺。蒲口乡负责人：牛辉。负责蓄滞洪区调度及相关村户的转移和安置。

5.3.2高阳镇的隆合庄79人，按计划向高阳镇的岳家佐村转移26人，就地安置53人。龙化乡的石氏村2650人，良村2010人，拥城3040人，南教台804人，西龙化815人，梅果庄1200人，大教台2600人，按计划向淀南堤以东的村庄：北龙化、南龙化、孟仲峰、北佛堂、南佛堂、南龙化、三坊子、张庄转移4371人，就地安置8748人。小王果庄乡的闫房子575人，西留果庄1099人，魏庄839人、东何庄823人、李果庄4840人，按计划向高任公路以南的付家营、博士庄、小王果庄、于堤转移2724人，就地安置5452人。

5.3.3  群众的转移工作以村为单位，由所属乡镇统一安排，组织村里现有各种交通工具，按照既定路线和转移明白卡，有秩序地进行转移。

6   工程调度与运用

6.1调度方案

白洋淀蓄滞洪区的启用按照省防汛抗旱办公室《河北省主要行洪河道洪水调度方案》（冀汛办[2005] 63号）执行。

6.2工程运用

当十方院水位超过9.1，水势仍继续上涨，威胁到千里堤安全时，依次扒开障水埝、淀南新堤、唐河南堤、四门堤，新安北堤分洪。要按照省、市防指的指令及时分洪，确保千里堤安全。

6.3工程防守与应急抢险

6.3.1工程防守

（1）潴龙河是高阳境内的主要行洪河道，河道行洪马棚淀开始蓄水防洪。

（2）当白洋淀十方院水位超过9.1m，且水位继续上涨，危及周围堤防安全时，由省防指下达指令，在白洋淀四周围扒口向周边滞洪区分洪。

6.3.2应急抢险

（1）白洋淀蓄滞洪区防洪工程出险主要为周边堤防和穿堤建筑物渗漏、管涌、坍塌、决口等。一旦发生险情，快速抢险队立即赶赴现场，会同当地群众采取切实措施实施抢险。县防汛抗旱办公室需进一步制定详细的加固、防守预案。

（2）当蓄滞洪区运用后，县防汛指挥机构调派机动船进驻。由专人负责，组织抢险队，在滞洪区巡逻抢险救生。

7   返迁与善后
7.1返迁

洪水过后，县成立灾后重建工作组，工作组由县财政局、水利局、民政局、交通局、电力公司、联通、移动、电信等单位组成，负责组织灾民的返迁及生产、生活自救工作。

7.2善后
7.2.1待洪水退去后，受灾群众做好返迁准备，各乡镇组织就地避险或沿撤退路线上堤的群众开始返迁。

7.2.2洪水退去群众返迁工作完成后，立即组织人员认真调查受灾区内受灾群众的损失情况，并按照《蓄滞洪区运用补偿暂行办法》的规定做相应补偿。

7.2.3组织人员进行水毁工程的调查工作并将水毁工程修复的相关资料上报有关单位，保证水毁工程及时修复。
	蓄滞洪区社会经济统计表

	序号
	城镇（个）
	村庄（个）
	人口（人）
	牲畜

（只）
	耕地面积

（亩）
	粮食年产量（公斤）
	油年产量（公斤）
	棉花产量（公斤）
	渔年产量（公斤）
	林年产量

（立方米）

	1
	6
	50
	75124
	80000
	136632
	27305000
	1333000
	190000
	15000
	12500

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重要企业
	乡镇企业众多

	重要道路
	3条

	重要桥梁
	3座

	农业总产值

（万元）
	15000

	工业总产值

（万元）
	45000

	固定资产总值（万元）
	100000

	社会资产总值（万元）
	160000

	经济发展模式
	纺织、印染、养殖、种植等多种形式相结合

	产业结构形式
	以农业为主，大力发展乡镇企业

	人均年收入
	7632元

	蓄滞洪区历年运用情况统计表

	年度
	蓄滞洪

次  数
	最大进洪流量

（立方米每秒）
	最高蓄滞洪水位（米）
	相应蓄滞洪量 
（亿立方米）
	蓄滞洪历时

 （小时）
	淹没情况

	
	
	
	
	
	
	耕地

（亩）
	人口（人）
	财产损失（万元）

	1996
	1
	443
	大沽9.6
	0.5
	144
	62000
	21600
	9800

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	群众转移安置计划表

	序号
	乡镇    （农场）
	村    （分队）
	总人口
	就地安置人口
	计划转移人口
	计划转移牲畜
	其他重要财产
	转移方式
	安置地点
	负责人

	1
	龙  化
	石  氏
	2650
	1767
	883
	
	
	村对村
	北龙化
	陈朝辉

	2
	
	良  村
	2010
	1340
	670
	
	
	村对村
	南龙化
	陈朝辉

	3
	
	拥  城
	3040
	2027
	1013
	
	
	村对村
	孟仲峰
	陈朝辉

	4
	
	梅果庄
	1200
	800
	400
	
	
	村对村
	南龙化
	陈朝辉

	5
	
	西龙化
	815
	544
	271
	
	
	村对村
	南佛堂
	陈朝辉

	6
	
	南教台
	804
	536
	268
	
	
	村对村
	北佛堂
	陈朝辉

	7
	
	大教台
	2600
	1734
	866
	
	
	村对村
	三坊子、张庄
	陈朝辉

	8
	小王果庄
	何  庄
	823
	550
	273
	
	
	村对村
	小王果庄
	董  宾

	9
	
	闫房子
	575
	383
	192
	
	
	村对村
	付家营
	董  宾

	10
	
	西留果庄
	1099
	733
	366
	
	
	村对村
	博士庄
	董  宾

	11
	
	魏  庄
	839
	559
	280
	
	
	村对村
	小王果庄
	董  宾

	12
	
	李果庄
	4840
	3227
	1613
	
	
	村对村
	于  堤
	董  宾

	13
	高阳镇
	隆合庄
	79
	53
	26
	
	
	村对村
	岳家佐
	黄  旺

	
	合计
	
	21374
	14253
	7121
	
	
	
	
	


蓄滞洪区基本情况表

	蓄滞洪区名称
	白 洋 淀

蓄滞洪区
	安全设施解决人口（人）
	7561

	兴建时间
	
	运用时需转移人口（人）
	7121

	所在河流
	海  河
	通讯设施
	电话

	所在市县
	高阳县
	报警设施
	鸣枪、锣号、大鼓

	设计蓄滞洪水位（米）
	大沽10.5
	船只（只）
	20

	设计畜滞洪量（亿立方米）
	0.8
	撤退

道路
	条 数
	5

	淹没面积（平方公里）
	100
	
	长度（千米）
	21.1

	耕地（亩）
	136632
	进洪

闸
	名 称
	

	地面高程范围（米）             (注明高程系)
	黄海6 .0-9.8
	
	分洪水位（米）
	

	
	
	
	设计泄量  （立方米/秒）
	

	运用几率
	20年一遇
	退洪

闸
	名 称
	

	涉及         区域
	乡  镇（个）
	6
	
	退洪水位（米）
	

	
	行政村（个）
	50
	
	设计泄量 （立方米/秒）
	

	
	人口（万人）
	7.5124
	行洪

口门
	口门位置
	

	区内
	人口（万人）
	7.5124
	
	口门高程（米）
	

	
	行政村（个）
	50
	
	口门宽度（米）
	

	安全区       (保庄圩)
	安全区（处）
	
	蓄滞

洪区

堤防
	堤顶高程（米）
	11.0-14.0

	
	围堤长（米）
	
	
	堤长（米）
	21.15千米

	
	堤顶高程（米）
	
	
	堤顶宽（米）
	6

	
	可安置人口（人）
	
	
	防洪标准
	10\15\20

	避水楼    （房）
	座数
	18
	备注：

	
	安全层面积 （平米）
	2520
	

	
	可安置人口（人）
	840
	

	安全台（庄台）
	座数
	
	

	
	高程（米）
	
	

	
	面积（平方米）
	
	

	
	可安置人口（人）
	
	


蓄滞洪区水位、面积、容积关系表

	县区
	项  目
	地面淹没水深m
	淹没区合  计

	
	
	非淹没区
	0＜H≤1.0
	1.0＜H≤1.5
	1.5＜H≤3.0
	3.0＜H≤4.5
	

	高

阳

县
	村庄

个数
	0
	2
	24
	23
	1
	50

	
	户数
	0
	336
	8989
	8699
	760
	18784

	
	人口
	0
	1272
	35957
	34798
	3097
	75124

	
	土地面积亩
	0
	3966
	61638
	60896
	10132
	136632

	
	容积

 亿m3
	
	0.01
	0.27
	0.34
	0.18
	0.8
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